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ATG H!generátor sorozat

M"SZAKI ADATOK

Kivitelek
ATG A  Alapkivitel festett acélburkolattal RAL 9001-es színben

ATG B  Alapkivitel festett acélburkolattal RAL 9001-es színben + Ég!véd! burkolat szintén festett RAL 9001-es színben

Típus ATG 30 ATG 40 ATG 60 ATG 80 ATG 110 ATG 130 ATG 160 ATG 200

Névleges teljesítmény (kW) 34 46 69 93 127 151 186 232

Légáram (m 3/h) 2660 3130 4200 5450 8180 9420 10760 14310

Maradó statikus nyomás (Pa) 110 90 95 90 120 95 230 160

Ventilátorok száma (db) 1 1 1 1 1 1 1 1

Elektromos teljesítmény (W-A) 1 x 0,25 1 x 0,25 1 x 0,55 1 x 0,55 1 x 1,5 1 x 1,5 1 x 2,2 1 x 3

Elektromos csatlakozás 230 V- 1 Fázis - 50 Hz 400 V- 3 Fázis - 50 Hz

Súly (kg) 115 130 170 190 260 300 420 470

Méretek

A (mm) 750 750 900 900 1000 1000 1400 1400

B (mm) 500 500 650 650 850 850 1000 1000

C (mm) 1400 1400 1700 1700 1850 1850 2200 2200

D (mm) / / / / / / / /

E (mm) 475 476 545 546 640 641 750 751

Típus ATG 250 ATG 300 ATG 350 ATG 400 ATG 450 ATG 520 ATG 580 ATG 650

Névleges teljesítmény (kW) 290 348 407 465 522 603 672 754

Légáram (m 3/h) 16360 20900 23770 28620 31440 34620 41200 42000

Maradó statikus nyomás (Pa) 120 120 160 150 165 180 190 275

Ventilátorok száma (db) 2 2 2 2 2 2 3 3

Elektromos teljesítmény (W-A) 2 x 1,5 2 x 2,2 2 x 2,2 2 x 3 2 x 3 2 x 4 3 x 3 3 x 4

Elektromos csatlakozás 400 V- 3 Fázis - 50 Hz

Súly (kg) 580 620 730 800 950 1120 1470 1580

Méretek

A (mm) 1900 1900 2100 2100 2100 2100 2600 2600

B (mm) 1150 1150 1250 1250 1300 1300 1500 1500

C (mm) 2300 2300 2450 2450 2700 2700 3000 3000

D (mm) 30

E (mm) 670 670 820

Típus ATG 750 ATG 850 ATG 1000

Névleges teljesítmény (kW) 870 986 1160

Légáram (m 3/h) 51940 54380 68840

Maradó statikus nyomás (Pa) 175 200 270

Ventilátorok száma (db) 3 3 4

Elektromos teljesítmény (W-A) 3 x 4 3 x 5,5 4 x 5,5

Elektromos csatlakozás 400 V- 3 Fázis - 50 Hz

Súly (kg) 1770 2080 2320

Méretek

A (mm) 3100 3100 3700

B (mm) 1600 1600 1800

C (mm) 3200 3200 3400

D (mm) 30

E (mm) 820 820 820
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Rövid ismertet! Általános jellemz!k

Az ATG h!generátor család kialakítását tekintve alkalmazható önálló f#t!egységként 

is, de legf!képpen olyan f#tési feladatokra tervezték, ahol a központilag el!állított 

meleg leveg!t légcsatornákon keresztül kell eljuttatni a f#tend! térbe. A készülék 

kialakítását tekintve egy merev keretszerkezetre felépített festett, korrózió álló acél-

burkolattal van ellátva. A blokkég!vel bevitt h! átadására h!álló INOX h!cserél! szol-

gál, mely az anyagmin!ségnek és a preciziós hegesztési technikának köszönhet!en 

hosszú élettertamot szavatol a berendezés számára. A készülékekhez bármilyen tí-

pusú blokkég! illeszthet!, akár a hagyományos kétpont szabályozásútól egészen a 

legbonyolultabb modulációs autómata vezérlés# ég!kig. A készülék szabályozását 

a hozzá tartozó termosztátokkal megoldhatjuk egyedileg vagy akár központilag is. 

H!álló INOX h!cserél! 

Opcionálisan választható ventilációs egységek: Normál, közép, magas nyomású

Igény szerint felkészíthet! küls! térben történ! elhelyezésre is

A h!generátorok többszörös h!-biztonsági rendszerrel elátottak 

Sokoldalú kiegészíthet!ségi megoldások: Légcsatornák, sz#r!k...

Széles ég!választék: Kétpont szabályozástól egész modulációsig

Programozható egyedi vagy központi digitális szabályozhatóság

Robosztus, id!tálló, bels!, valamint küls! kialakítás

Egyszer#, könnyen karbantartható és szervizelhet! kivitel


